
vittoria



Museletadoras automáticas
monocabezal tipo “Vittoria” para
la distribución automática y la ata-
dura de los bozales en botellas
de espumosos, para produccio-
nes de 1.500 a 3.000 b/h.
Máquinas completas de sistema
automático de toma y distribución
de los bozales, carrusel transpor-
te botellas de movimiento intermi-
tente, controles electrónicos pre-
sencia botellas en entrada y acu-
mulación en salida.
Todas las funciones son gestiona-
das por PLC e Inverter situados
en el armario eléctrico centraliza-
do.
El chasis está revestido en acero
inoxidable con puertas de acceso
en material fono-absorbente y
protecciones de seguridad según
normas CE.

Gabbiettatrici automatiche monotesta tipo “Vittoria”, per
la distribuzione automatica e la legatura delle gabbiette
su bottiglie da spumante, per produzioni da 1.500 a
3.000 b/h. 
Macchine complete di sistema automatico di prelievo e
distribuzione delle gabbiette, giostra trasporto bottiglie
a movimento intermittente, controlli elettronici presenza

bottiglie in entrata e troppo pieno in uscita. Tutte le fun-
zioni vengono gestite da PLC ed Inverter situati nell’ar-
madio elettrico centralizzato. 
Il basamento è rivestito in acciaio inox con carter d’ac-
cesso in materiale fono-assorbente e  protezioni anti-
infortunistiche a norme CE. 

Automatic single head wirehooding machines type
“Vittoria” for the automatic dispensing and closing of the
metal wirehood onto champagne bottles, for production
speeds from 1.500 b/h up to 3.000 b/h.
Machines complete with automatic picking up system
and wirehood dispenser , intermittent movement bottle
caroussel, electronic controls for the  machine starting

and stoppage  depending on the flow of bottles prior or
after it.
All the machine functions are controlled by PLC and
Inverter located into the centralized electrical panel. 
Machine frame covered in stainless steel material 
provided with noise-proofing material doors  and safety
guards complying to the CE rules.

Museleuses automatiques mono-tête type ‘’Vittoria ‘’,
pour la distribution automatique et le liage des muselets
sur bouteilles de Champagne, cadences de 1.500 à
3.000 b/h.
Machines équipées de système automatique de prélè-
vement et de distribution des muselets, carrousel trans-
port bouteilles avec mouvement intermittent, contrôles

électroniques présence bouteille en entrée et anti-bour-
rage en sortie. Toutes les fonctions sont contrôlées par
automate et Inverter placés dans l’armoire électrique
centrale.
Le bâti est revêtu d’acier inox avec panneaux en maté-
riau phono-absorbant et carters de sécurité aux normes
CE. 

Automatische, einzelkoepfige Verdratungsmaschine Typ
„Vittoria“, fuer die automatische Aufsetzung und
Verschliessung der Drahtbuegel auf Sektflaschen,
Leistungen von 1.500 bis 3.000 Fl./h.
Maschinen komplett mit automatischem
Drahtbuegelaufsetzer, Flaschentransportkarussell mit
intermitt ierender Bewegung, elektronischen

Flaschenkontrollen am Einlauf und Flaschenstau am
Auslauf. Alle Funktionen werden durch SPS Steuerung
und Frequenzumrichter, die in dem Hauptschaltschrank
eingebaut sind,  gesteuert.
Der Maschinengrund ist aus rostfreiem Stahl verkleidet,
mit Tueren aus Laermschutz-Material und
Arbeitsschutz-Verkleidung laut CE Bestimmungen.
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